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Bjælke Vejecelle SD
Robust digital OIML godkendt bjælke vejecelle i rustfrit stål (IP68) som bl.a. benyttes til dynamisk vejning, båndvægte, platform- og gulvvægte,
små beholdere og procestanke, fyldemaskiner samt generelt til industriel procesvejning. Vejecellen er OIML godkendt (op til nøjagtighed C6) iht.
OIML R60

Type: SD

Kapacitet (Emax): 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 250, 500, 1000kg

Nøjagtighed: 0.10% C1, 0.05% C2, 0.025% C3 og op til OIML klasse C6 (MI10)

Overlast Tolerance: 500% ved 5kg, 200% ved 1000kg kapacitet

Udviklet og produceret i Danmark
Fremstillet i elektropoleret rustfrit stål 1.4542 (17-4 PH)
Robust kapacitiv teknologi
Patenteret kapacitiv sensor
Nøjagtighed op til C6 (MI10) iht. OIML R60
Høj overlast tolerance (op til 1.000%)
Hermetisk kapslet (IP68)
Lasersvejst med rustfrit stål 1.4541
Høj nøjagtighed, høj opløsning
Lille nedbøjning ved fuld kapacitet

Kapacitet (Emax): 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 250, 500, 1000kg
Nøjagtighed: 0.10% C1, 0.05% C2, 0.025% C3 og op til OIML klasse C6 (MI10)
Høj resonansfrekvens (fjederkonstant) for hurtig dynamisk vejning
Digitale filtre 
Kabellængde op til 100 meter 
Kalibrering uafhængig af kabellængde 
Kabel på vejecelle kan udskiftes på stedet
Enkel mekanisk og elektrisk installation 
Høj tolerance ift. svejsestrømme og ESD

SD Datasheet
R60-2000.1 SD OIML test certifikat PDF
Digital Bjælke Vejecelle Type SD Dimensioner PDF
Digital Bjælke Vejecelle Type SD STEP (højreklik -> "Gem link som...")
Bjælke Vejecelle med monteringssæt 0-100kg PDF
Bjælke Vejecelle med monteringssæt 0-100kg STEP (højreklik -> "Gem link som...")

https://eilersen2020.typo3cms.dk/fileadmin/user_upload/Print_Data_Sheet/2022/SD_Data_sheet.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Certificates/OIML_Certificates/List_all/R60-2000.1_SD_OIML_test_certificate.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/SD_Beam_Load_Cell.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/3D_CAD_files/Load_Cells/List_all/SD_Beam_Load_Cell.STEP
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/Beam_load_cell_with_mounting_kit_0-100kg.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/3D_CAD_files/Load_Cells/List_all/Beam_load_cell_with_mounting_kit_0-100kg.STEP
https://eilersen2020.typo3cms.dk/
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Bjælke Vejecelle med monteringssæt 0-100kg 3D PDF
Bjælke Vejecelle med monteringssæt 100-500kg PDF
Bjælke Vejecelle med monteringssæt 100-500kg STEP (højreklik -> "Gem link som...")
Bjælke Vejecelle med monteringssæt 100-500kg 3D PDF
Anvisning til korrekt montering af BNC connector PDF
VIDEO - Korrekt montering af BNC connector

https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/Beam_load_cell_with_mounting_kit_0-100kg-3D.PDF
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/Beam_Load_Cell_with_Mounting_Kit_100-500kg.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/3D_CAD_files/Load_Cells/List_all/Beam_Load_Cell_type_SD_100-500kg.STEP
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/Beam_Load_Cell_type_SD_100-500kg-3D.PDF
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Manuals/Load_Cells/List_all/Guideline_Correct_Mounting_of_BNC_Connector_UK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-ugu5vs4Q
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Dynamisk Vejning
Procesvejning
Tank- og beholdervejning
Gravimetriske fødere
Fyldning og dosering
Platformvægte
Pakkemaskiner
Hopper vægte
Båndvægte
Rullebanevægte
Big-bag udstyr
Mobilvejning

Monteringssæt tilbydes som option
Vejecelle kabellængde 10, 20, 50 eller 100meter
Special PE kabel for installation af vejecellen i frost ved temperaturer ned til -50 grader Celsius
Special Teflon kabel for installation af vejecellen i varme op til 100 grader Celsius


