
Bjælke Vejecelle BM (BM-Ex) 80
Robust digital ATEX godkendt bjælke vejecelle type BM-Ex 80 i høj kapacitet. Vejecellen produceres i rustfrit stål og er dobbelt hermetisk kapslet (IP68)
for installation i hårdt miljø. Vejecellen kan bl.a. benyttes til montering på lastbiler, offshore vejning, båndvægte, store platform- og gulvvægte, beholder
og procesvejning samt generelt til industrivejning. Vejecelle type BM-Ex 80 er ATEX og IECEx godkendt til installation i Zone 1, 2, 21 og 22, men kan
selvfølgelig også benyttes til non-ATEX applikationer

Type: BM 80 (Non-ATEX) BM-Ex 80 (ATEX)

Kapacitet (Emax): 5000, 6000, 7000kg

Nøjagtighed: Industrial 0.10%, Precision 0.05%, High Precision 0.025%

Overlast Tolerance: Op til 500% af vejecellens kapacitet

Udviklet og produceret i Danmark
ATEX og IECEx certificeret (Zone 1, 2, 21, 22)
Fremstillet i rustfrit stål 1.4542 (17-4 PH)
Robust kapacitiv teknologi
Høj overlast tolerance (op til 1.000%)
Hermetisk kapslet (IP68)
Lasersvejst med Duplex 1.4462 rustfrit stål
Høj nøjagtighed, høj opløsning
Kan leveres med kabel godkendt for offshore brug
Digitale filtre
Kabellængde op til 100meter

Kapacitet (Emax): 5000, 6000, 7000kg
Nøjagtighed: Industrial 0.10%, Precision 0.05%, High Precision 0.025%
Kalibrering uafhængig af kabellængde
Kabel på vejecelle kan udskiftes på stedet
Enkel mekanisk og elektrisk installation
Høj tolerance ift. svejsestrømme og ESD
Vejecellen er ATEX / IECEx godkendt til installation i ATEX Zone 1, 2, 21 og 22,
men kan selvfølgelig også benyttes til non-ATEX applikationer

BM80 (BM-Ex 80) Datablad
Digital Bjælke Vejecelle Type BM-Ex 80 Dimensioner PDF
Mounting Kit for BM80 vejecelle PDF
Mounting Kit for BM80 vejecelle 3D PDF (højreklik -> "Gem link som...")
ATEX Certificate SEV23 ATEX 0689 X (ENG) PDF
IECEx Certificate SEV 23.0028 X (ENG) PDF
BM 80 BM-Ex 80 Bjælke Vejecelle STEP 3D CAD Fil (højreklik -> "Gem link som...")
Anvisning til korrekt montering af BNC connector PDF
VIDEO - Korrekt montering af BNC connector

https://eilersen.dk/fileadmin/user_upload/Print_Data_Sheet/2022/datablad_22/BM_80__BM-Ex_80__Datablad.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/BBM80_BBMA80_Beam_Load_Cell.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/BM80_Mounting_kit.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Dimensions/Load_Cells/List_all/BM80_Mounting_kit-3D.pdf
https://eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Certificates/ATEX_Certificates/List_all/ATEX-Certificate-Eilersen-Electric-Load-Cells.pdf
https://eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Certificates/ISO_IECEx_Certificates/List_all/IECEx-Certificate-Eilersen-Electric-IECEx.pdf
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/3D_CAD_files/Load_Cells/List_all/BBM80_BBMA80_Beam_Load_Cell_.STEP
https://www.eilersen.dk/fileadmin/user_upload/download/Manuals/Load_Cells/List_all/Guideline_Correct_Mounting_of_BNC_Connector_UK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-ugu5vs4Q
https://eilersen.dk/
https://eilersen.dk/


Dynamisk Vejning
Procesvejning
Mobilvejning
Gravimetriske fødere
Big-bag udstyr
Hopper vægte
Rullebanevægte
Heavy duty platformvægte
Heavy duty applikationer
Offshore applikationer

 

ATEX og IECEx (Zone 1, 2, 21, 22) version type BM-Ex
ATEX II 2G Ex ia IIC T6 / ATEX II 2D Ex iaD 21 T85°C
Monteringssæt tilbydes som option
Kan leveres i kundetilpassede versioner
Vejecelle kabellængde 10, 20, 50 eller 100meter
Kan leveres med kabel godkendt for offshore brug
Special PE kabel for installation af vejecellen i frost ved temperaturer ned til -50 grader Celsius



Special Teflon kabel for installation af vejecellen i varme op til 100 grader Celsius


