M Produktionshygiejne

Mabile hygiejniske

vaegte

Hygiejne er altafgarende for
processerne i renrumsmiljoer,
og Eilersen har derfor udviklet
en razekke mobile hygiejniske
veegte til anvendelse i renrum
i teet samarbejde med en kunde
i den pharmaceutiske industri.

Af Frederik Juul Eilersen,
Eilersen Electric

De mobile hygiejniske vagte
er et eksempel pa de kunde-
tilpassede vejelosninger, Ei-
lersen tilbyder kunder med
specielle krav, som ikke kan

opfyldes og leses med stan-
dardprodukter.

Mere specifikt stillede kun-
den bla. felgende krav til
vaegtene:

- Afvejning af mobile pro-
cesbeholdere, hvorfor vaeg-

Skal du veje?

Sa kontakt Eilersen!
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ten skal kunne flyttes un-
der brug

- Hoj nojagtighed

- Hygiejnisk design for let
rengering

- Minimalt vedligehold

- Kommunikation til eksi-
sterende SCADA via Profi-
bus DP fieldbus interface.

Pa baggrund af disse krav
praesenterede Eilersen en
raekke lesningsforslag og ud-
viklede 1 tset samarbejde
med kunden den endelige
vejelosning, de mobile hygi-
ejniske gulvvagte.

Robuste og pracise
digitale bjlkevejeceller
Gulvvaegtene blev nu sat i
produktion hos Eilersen. Fla-
demalene er 70x80 c¢m, ud-
fert i glasblaest 10 mm plade
(AISI316), og alle kunststof-
dele er fremstillet i Teflon.
De anvendte vejeceller er na-
turligvis de velkendte digi-
tale og przcise bjelkeveje-
celler fra Eilersen med en
nojagtighed pa 0,015%. Veje-
cellerne er produceret irust-
frit stal og hermetisk lukke-
de ved lasersvejsning (IP68).
Vejecellernes  patenterede
kapacitive maleprincip med-
forer, at de er ekstremt robu-
ste og muligger montage
uden brug af beslag, hvilket
er med til at sikre et hygiej-

hygi-
gjniske
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mobil
og ud-
forti
AlISI316
- skrasdder-
syet til en
enkel og effektiv

rengering og
desinfektion.

nisk design. Vaegtene blev
leveret med en kapacitet pa
300 kg og 50 gram deling.
Vejecellerne er koblet til en
vejeterminal, der via Profi-
bus DP fieldbus interfacet
kommunikerer med Kkun-
dens eksisterende SCADA-
system.

Nem og enkel betjening

Al betjening af vaegtene
samt kalibrering foretages
nemt og enkelt fra den ind-
byggede vejeterminal, som
er udstyret med et robust,
kapacitivt touch-tastatur.
Som det ses pa billederne er
alle flader let tilgeengelige,
hvilket letter rengeringen og
mindsker risikoen for, at der
samles snavs, sam operatg-
ren ikke bemerker.
Vejecellekabler er fert ind-
vendig irammen. Dette sger
arbejdssikkerheden, forenk-
ler rengering af vagten og
minimerer samtidig risikoen
for at beskadige kablerne,
nar vaegtene flyttes. Vagte-
ne forsynes med 230VAC, og
Profibus signal til- og frakob-
les nemt vha. eksterne stik-
forbindelser.

Eilersen kan levere lignende
kundespecifikke vejelesnin-
ger til andre formal, i andre
mal og materialer, eksem-
pelvis med Profinet eller
EtherNet interface samt til
installation i Atex-amrade.

Flere oplysninger kan fas
ved henvendelse til
FElilersen Electric A/S,

tif. 49 18 01 00.



